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  GÖRÜŞ BELGESİ – 18 Eylül 2017



		SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HAKKINDA 
TÜSİAD GÖRÜŞÜ


	Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme
	Teklif

	Taslak yönetmelik sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uyumu; mevcut en iyi teknikler (MET), enerji verimliliği, geri kazanım ve yeniden kullanım konularını genel esaslar olarak alması; yönetmelik hükümleri çerçevesinde soğutma sularının yeniden değerlendirilmesi ve deşarj standardı sağlanarak direkt alıcı ortama verilebilmesi yönündeki yaklaşımı itibarıyla olumlu bulunmaktadır. 

Öte yandan, revize tebliğlerin ne zaman yayınlanacağına yönelik bir takvim belirtilmesinde uygulamanın öngörülebilirliği açısından yarar görülmektedir.

Taslak yönetmelikte sektör tablolarının çoğunda değişiklik gözükmektedir. Sektör tablolarındaki limit değerlerin hangi kriterler dikkate alınarak değiştirildiğine yönelik bilgilendirmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Değişikliklerin sektörlere etkisi olacağından, geçiş sürelerinin yeterliliği ilgili paydaşlarla birlikte değerlendirilmelidir.

Taslak maddeleri ile ilgili görüşlerimiz aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

	

	Taslak Maddesi
	Görüş ve Değerlendirme
	Teklif

	Tanımlar
Madde 3 - 
	Madde 3-(h)-(1) bendinde geçen “tehlikeli ve zararlı maddeler” tanımı net değildir. Madde 3’de “tehlikeli ve zararlı maddeler” tanımı net olarak yer almalıdır.
	Madde 3’de “tehlikeli ve zararlı maddeler” tanımının net olarak yer alması

	 Tanımlar
Madde 3 - 
	Madde 3-(h)-(2) bendinde “önemli kirletici kaynak” ifadesi geçmektedir. Söz konusu ifadenin bu kısımda yer alması, Madde 3-(h)-(1) ile uyumlu olmamakta ve net anlaşılamamaktadır.
	Madde 3 - 2) Atıksu debisi 50 m3/gün’den az veya kirlilik yükü 150 kg KOİ/gün’den az olan veya içerdiği herhangi bir kirlilik parametresinin türü ve miktarı itibariyle önemli kirletici kaynak özelliğini taşımayan atıksu kaynakları ise küçük atıksu kaynaklarını,

	Tanımlar 
Madde 3 – (s) (1) Bu Yönetmelikte geçen;
1) Gri su: Banyo ve lavabo (mutfak hariç) atıksularını,
2) Siyah su: Gri su dışındaki diğer evsel atıksuları,

	Gri su kavramının yönetmeliğe ilave edilmesi olumlu olmakla birlikte, gri su dışında kalanlara da siyah su denilerek yeni bir kavram yaratılmasına gerek bulunmadığı düşünülmektedir. Öte yandan, siyah su kavramı açık değildir ve yönetmelik içerisinde siyah su ifadesi hiç geçmemektedir.
Siyah su kavramı kullanılacak ise, yönetmelik içerisinde siyah suyun yönetimi ile ilgili ifadelerin yer alması uygun olacaktır.
	Tanımlar 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
1) Gri su: Banyo ve lavabo (mutfak hariç) atıksularını,
2) Evsel atıksu: Gri su dışındaki diğer evsel atıksuları,
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Veya

Tanımlar 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
1) Gri su: Banyo ve lavabo (mutfak hariç) atıksularını,
2) Siyah su: Gri su dışındaki diğer evsel atıksuları,

	Tanımlar
Madde 3 - 
bb) Kanalizasyon sistemi: Ayrık sistemde sadece evsel ve/veya endüstriyel atıksuları, bileşik sistemde ise bütün atıksuları birlikte toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan birbirleriyle bağlantılı boru ya da kanallardan oluşan sistemi,
	Sanayicinin faaliyeti gereği veya sahada kirletici ile kontamine olabilen yağmur suları da tanıma dahil edilmelidir.
	Madde 3 - bb) Kanalizasyon sistemi: Ayrık sistemde sadece evsel ve/veya endüstriyel atıksuları , bileşik sistemde ise kontamine yağmur suları dahil olmak üzere bütün atıksuları birlikte toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan birbirleriyle bağlantılı boru ya da kanallardan oluşan sistemi,

	Tanımlar
Madde 3-ii-3 - 

ii) Ön arıtma tesisi: Atıksularının özellikleri nedeni ile; 
3) Derin deniz deşarjı ile alıcı ortamlara doğrudan yapılan atıksuların deşarjından önce, bu konu ile ilgili öngörülen sınır değerlere kadar arıtmayı sağlamak, amacıyla yapılması istenen evsel ve kentsel atıksularda en az kum ve yağ tutucu, diğer atıksularda fiziksel/mekanik ve/veya kimyasal işlem/işlemler ya da diğer işlemlerden oluşan arıtma tesisini,
	Endüstri tesislerinden alıcı ortama yapılan doğrudan deşarjları da kapsayacak şekilde tanım genişletilmelidir.
	Madde 3 - ii) Ön arıtma tesisi: Atıksularının özellikleri nedeni ile; 
3) Derin deniz deşarjı ile veya alıcı ortamlara doğrudan yapılan atıksuların deşarjından önce, bu konu ile ilgili öngörülen sınır değerlere kadar arıtmayı sağlamak amacıyla yapılması istenen evsel ve kentsel atıksularda en az kum ve yağ tutucu, diğer atıksularda fiziksel/mekanik ve/veya kimyasal işlem/işlemler ya da diğer işlemlerden oluşan arıtma tesisini,

	Tanımlar
Madde 3 -
	Yönetmelik Madde 4-1-b)’de geçen “kirletici kaynak” ifadesinin tanımı yapılmalıdır.

	“Kirletici kaynak” ifadesinin tanımının yapılması 

	Madde 4 – (1) Su kütlelerinin korunması ve kirlenmesinin önlenmesinde;
 
e)	Bakanlık ve yetkili yerel mercilerce, endüstriyel işletmelerin temiz üretim teknolojileri uygulayarak enerji verimliliğinin arttırılması ve birim üretim başına atıksu oluşumu ile kirlilik yükünün yıllara göre düşürülerek kirletici deşarjının azaltılması, 

	Sektörün özelliğine göre üretim miktarı veya işlenen maddeye göre değerlendirme yapılması gerekebilir. Örneğin BAT Bref dokümanlarında rafineri sektörü ürün değil, işlenen madde tüketimine göre değerlendirilmektedir.
	 Madde 4 - (1) Su kütlelerinin korunması ve kirlenmesinin önlenmesinde;

e)	Bakanlık ve yetkili yerel mercilerce, endüstriyel işletmelerin temiz üretim teknolojileri uygulayarak enerji verimliliğinin arttırılması ve birim üretim veya birim işlenen madde başına atıksu oluşumu ile kirlilik yükünün yıllara göre düşürülerek kirletici deşarjının azaltılması, 


	MADDE 4 – (1) Su kütlelerinin korunması ve kirlenmesinin önlenmesinde;
f)	Benzer nitelikte atıksu üreten endüstriler ve yerleşimlerin birbirine olan uzaklığı, coğrafik ve topoğrafik özellikleri ile büyüklükleri de dikkate alınarak ekonomik ve teknik açıdan uygun olanlar için ortak atıksu arıtma tesisinin kurulması,

	Maddede geçen “ortak atıksu arıtma tesisi” olarak kast edilenin OSB’ler olup olmadığı veya kastedilenin net bir şekilde tariflenmesi önemli görülmektedir.
	

	MADDE 4 – (1) Su kütlelerinin korunması ve kirlenmesinin önlenmesinde;

ı) Kirletici maddeler ihtiva etmeyen soğutma sularının, öncelikle tesis içinde yeniden değerlendirilmesi, 

değerlendirilemiyorsa bu Yönetmelikte yer alan deşarj standartlarının sağlanarak alıcı ortama deşarj edilmesi,
esastır.

	Proses gereği bazı soğutma suları hidrokarbon içeren akımları soğutan sistemlerde kullanılmakta (örneğin ısı değiştiriciler); bu durumda soğutma suyunun hidrokarbon ile kontamine olma riski bulunmaktadır. Söz konusu riski bertaraf etmenin ve alıcı ortamın korunmasının yolu belirtilen suların arıtma tesisine bağlantısının yapılmasıdır.
	 Madde 4 - (1) Su kütlelerinin korunması ve kirlenmesinin önlenmesinde;
ı) Kirletici maddeler ihtiva etmeyen ve proses gereği ihtiva etme riski/potansiyeli olmayan soğutma sularının, öncelikle tesis içinde yeniden değerlendirilmesi, 

değerlendirilemiyorsa bu Yönetmelikte yer alan deşarj standartlarının sağlanarak alıcı ortama deşarj edilmesi,
esastır.

	Atıksu Toplama ve Bertaraf Yükümlülüğü
MADDE 17 – (4) Debisi 10.000 m3/gün üzerindeki atıksu arıtma tesisleri işletmecileri tarafından Arıtma Çamuru Yönetim Planı hazırlanır ve Bakanlığa sunulur.
	Taslak yönetmelikte debisi 10.000m3/gün’ün üzerindeki atıksu arıtma tesisi işletmeleri için arıtma çamuru yönetim planı hazırlama şablonu ve ekleri konusunda herhangi bir format belirlenmemiştir. İl Müdürlüklerine göre bu durum farklılık gösterebileceği için formatın yönetmelik kapsamında belirlenmesinin daha uygun olacağı değerlendirilmektedir. Öte yandan, debisi 10.000 m3/gün’ün üzerindeki atıksu arıtma tesisi işletmelerinin arıtma çamuru yönetim planı hazırlamaları için herhangi bir periyod belirlenmemiştir. Bu konunun da açıklığa kavuşturularak periyodun belirtilmesi uygulama bütünlüğü açısından uygun olacaktır.
	Yönetmelik ekinde hazır format bulunması ve hazırlama periyoduna ilişkin takvim belirtilmesi

	Madde 18 – (1) Kanalizasyon sistemlerine atıksu boşaltımı için uygulanacak temel ilkeler şunlardır;
a) Kanalizasyon sistemi bulunan yerlerde her türlü atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanması ilke olarak bir hak ve mecburiyettir.

	Söz konusu madde; kanalizasyon sistemi bulunan yerlerde olan fakat münferit arıtma sistemi olmayan işletmeler için mecburi olmalı, diğer işletmeler için bir hak olmalıdır.
	Madde 18 – (1) Kanalizasyon sistemlerine atıksu boşaltımı için uygulanacak temel ilkeler şunlardır;
a) Kanalizasyon sistemi bulunan yerlerde münferit arıtma sistemi olmayan tesislerin her türlü atıksularının kanalizasyon şebekesine bağlanması ilke olarak bir hak ve mecburiyettir.

	MADDE 18 – (1) Kanalizasyon sistemlerine atıksu boşaltımı için uygulanacak temel ilkeler şunlardır;

ç)Su ihtiyaçlarını kısmen veya tamamen, içme suyu şebekesi harici kaynaklardan temin edenler, temin ettikleri su miktarını ilgili alt yapı tesisleri yönetimine belgelemek ve bedeli karşılığında kanalizasyon sistemine bağlamak zorundadırlar.
	Söz konusu ifade kanalizasyon sistemi bulunan yerlerde bulunan fakat arıtma sistemi olmayan işletmeler için mecburi olmalıdır.
	Madde 18 - ç) Arıtma sistemi olmayan işletmelerde su ihtiyaçlarını kısmen veya tamamen, içme suyu şebekesi harici kaynaklardan temin edenler, temin ettikleri su miktarını ilgili alt yapı tesisleri yönetimine belgelemek ve bedeli karşılığında kanalizasyon sistemine bağlamak zorundadırlar.

	Madde 24 -
Arıtılmış Atıksuların Sulamada Kullanımı
MADDE 24 – (1) Sulamada kullanılacak arıtılmış atıksuların bu Yönetmelik kapsamında yayımlanan ilgili Tebliğin* ekinde verilen sulama suyu kalite kriterlerini sağlaması gerekmektedir. Arıtılmış atıksuların sulama suyu olarak kullanılması halinde, İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından oluşturulacak komisyonca, sulama suyu miktarı, sulama programı, sulanacak alan, toprak ve yeraltı suyu dikkate alınarak çevresel etkisi değerlendirilir. İlgili Yönetmelik hükümleri kapsamında izin başvurusu yapılır.
	
Maddede geçen izin başvurusuna yönelik sürecin tariflenmesi önemli görülmektedir. İlgili yönetmeliklere atıf yapılması faydalı olacaktır.  Tesislerde arıtılmış evsel atıksular gıda amaçlı olmayan sulama için kullanılacaksa ÇED ve Çevre İzni başvurusu yapılmamalı, sadece İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne konu ile ilgili bilgi iletilerek görüş/olur alınmalıdır.  

	

MADDE 24 – (1) Sulamada kullanılacak arıtılmış atıksuların bu Yönetmelik kapsamında yayımlanan ilgili Tebliğin* ekinde verilen sulama suyu kalite kriterlerini sağlaması gerekmektedir. Arıtılmış atıksuların sulama suyu olarak kullanılması halinde, İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından oluşturulacak komisyonca, sulama suyu miktarı, sulama programı, sulanacak alan, toprak ve yeraltı suyu dikkate alınarak çevresel etkisi değerlendirilir. İlgili Yönetmelik hükümleri kapsamında izin başvurusu yapılır. Buna ek olarak, atıksu arıtma tesisi çıkış suyu, gıda amaçlı olmayan sulama için kullanılacaksa ek  bir ÇED ve Çevre İzni alınmadan çalışmalar gerçekleştirilebilir. Bu doğrultuda, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne konu ile ilgili bilgiler iletilerek görüşü/olur yazısı doğrultusunda sulamada kullanım gerçekleştirilecektir.  




	MADDE 25 – 

(3) Kurum, kuruluş ve işletmeler, kendi sektörel gruplarına ait kullanma suyu kalite standartlarına kıyasla daha kirli suları su ortamından alıp arıtarak kullandıklarında, bu arıtım sonucu ortaya çıkan atıksuyun aynı alıcı ortama deşarjında kirlilik yükü (kg kirletici/gün) itibarı ile çekilen sudan daha kirli olmamasını sağlamakla yükümlüdürler.
	Endüstriyel ve kentsel atıksuların geri kazanımını ve yeniden kullanımını özendirmek amacıyla revizyon önerilmektedir.

	MADDE 25 – 

(3) Kurum, kuruluş ve işletmeler, kendi sektörel gruplarına ait kullanma suyu kalite standartlarına özelliklerine kıyasla daha kirli suları atık suyu su ortamından alıp arıtarak kullandıklarında, bu arıtım sonucu ortaya çıkan atıksuyun aynı alıcı ortama deşarjında kirlilik yükü (kg kirletici/gün) itibarı ile çekilen sudan daha kirli olmamasını sağlamakla yükümlüdürler.

	MADDE 25 – 

	Madde 25’e ilave yapılması önerilmektedir.

İşletmeler kendilerine ait deşarj standartları tablosundaki parametrelere kıyasla daha kirli suyun alıcı ortamdan alınması durumunda; hangi parametre alıcı ortamda daha kirli ise, o parametre için sektörel atıksu deşarjının alıcı ortamdan çekilen sudan daha kirli olmamasını sağlamakla yükümlü tutulmalıdırlar. 

	MADDE 25 – 

(7) Kurum, kuruluş ve işletmeler, kendi gruplarına ait deşarj standartlarına kıyasla daha kirli suları alıp kullandıklarında, boşalttıkları atıksuyun kullanıma aldıkları sudan daha kirli olmamasını sağlamakla yükümlü tutulurlar.

	Madde 25 -  
(6) Bakanlıkça bir alıcı ortamın, mevcut kullanım amaçlarının olumsuz yönde etkilenmesini önlemek veya kalitesini düzeltmek amacıyla alıcı ortamdaki su kaynaklarının minimum debileri ve kirlilik seviyesi dikkate alınarak mevcut atıksu deşarjlarında bu Yönetmelikte öngörülen sınırların ötesinde kısıtlamalar yapılabilir. Yapılan kısıtlamalar tebliği tarihinden itibaren oniki ay içerisinde faaliyet sahibi tarafından gerçekleştirilir.
	Söz konusu kısıtlamalar yeni teknoloji veya proses ihtiyacı gerektirecekse 12 ay yeterli bir süre değildir. Genel uygulamalarda yeni sistemin tasarlanması için proses parametrelerin belirlenmesi, ihaleye çıkılması, tekliflerin değerlendirilmesi ve sistemin tesis edilmesi yaklaşık 3 yılı bulmaktadır.
	Madde 25 - (6) Bakanlıkça bir alıcı ortamın, mevcut kullanım amaçlarının olumsuz yönde etkilenmesini önlemek veya kalitesini düzeltmek amacıyla alıcı ortamdaki su kaynaklarının minimum debileri ve kirlilik seviyesi dikkate alınarak mevcut atıksu deşarjlarında bu Yönetmelikte öngörülen sınırların ötesinde kısıtlamalar yapılabilir. İşletmeler iş termin planlarını yetkililere 6 ay içerisinde sunmakla yükümlüdürler. Yapılan kısıtlamalar tebliğ tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde faaliyet sahibi tarafından gerçekleştirilir.

	Madde 26 – 
(1) Alıcı ortamlarda kirlenmenin önlenebilmesi için yapılacak uygulamalarda aşağıdaki genel esaslar geçerlidir:
c) Deşarj standartlarının sağlanması amacıyla, atıksuların yağmur suları, soğutma suları, az kirli yıkama suları, buna benzer az kirli sularla veya içme suyu ile seyreltilmesi yasaktır. Ancak konsantre tuzlu atıksular deniz ortamına deşarj edilmeden önce deniz ortamındaki seyrelmeyi daha fazla sağlayabilmek için deşarj kriterlerini sağlayan soğutma suları, soğuk sular ve arıtılmış atıksular ile karıştırılabilir. 

	Arıtma sisteminin dizaynı veya işletme özellikleri gereği kontamine olan veya kontaminasyon riski olan tüm suların arıtma kademesinde teknik açıdan gerekli noktalarda arıtım prosesinden geçirilmesi gerekebilmektedir. Bu sebeple; arıtma sisteminin daha sağlıklı işletilmesinin önüne geçilebilecek yanlış anlamaları engellemek adına, söz konusu madde detaylandırılmalıdır.
	Madde 26 - (1) Alıcı ortamlarda kirlenmenin önlenebilmesi için yapılacak uygulamalarda aşağıdaki genel esaslar geçerlidir:
c) Deşarj standartlarının sağlanması amacıyla, atıksuların yağmur suları, soğutma suları, az kirli yıkama suları, buna benzer az kirli sularla deşarj noktasında karıştırılması veya içme suyu ile seyreltilmesi yasaktır. Ancak konsantre tuzlu atıksular deniz ortamına deşarj edilmeden önce deniz ortamındaki seyrelmeyi daha fazla sağlayabilmek için deşarj kriterlerini sağlayan soğutma suları, soğuk sular ve arıtılmış atıksular ile karıştırılabilir.

	Madde 26 – 
(1) Alıcı ortamlarda kirlenmenin önlenebilmesi için yapılacak uygulamalarda aşağıdaki genel esaslar geçerlidir:
e) Aynı sanayi kuruluşu içinde birden fazla sektörün ya da aynı sektörün alt sektörlerinin bulunması hâlinde, ilgili sektör ve alt sektörlerin alıcı ortama deşarj standartları, atıksu debileri, kirlilik yükleri, ham atıksu analiz sonuçları ve alıcı ortam özellikleri gibi hususlar dikkate alınarak deşarj standartları İl Müdürlüğü tarafından belirlenir, belirlenen tablo Bakanlığın uygun görüşü alındıktan sonra uygulanır.

	Bakanlıktan onay alma sürecinin çevre izni sürecindeki zamanlamaya olabilecek etkileri göz önüne alınmalı veya çevre izni sürecinde gecikmeye sebep olmayacak bir onay sistematiği oluşturulmalıdır. Aksi taktirde; mevcut uygulamada İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü nezdinde belirlenen Tablo ve numune alma-analiz yaptırma-gelen analiz raporlarını Çevre İzni Portalı’na girişlerde gecikme yaşanabilecektir.
	

	Madde 26-

h) Çevresel kalite standartları esas alınarak atık suların alıcı ortam esaslı deşarj standartları Bakanlıkça belirlenir.

	Standartların belirlenmesi aşamasında ne gibi bir uygulama yapılacağının açık bir ifade ile belirtilmesi faydalı olacaktır. Örnek.  Tebliğ, havza yönetim planları vb. 

 Yönetmelik yayınlanmadan önce atıf yapılan tüm tebliğlerin görüşe sunulması önemlidir. 

	Madde 26 - h) Çevresel kalite standartları esas alınarak atık suların alıcı ortam esaslı deşarj standartları Bakanlıkça yayınlanacak tebliğde belirlenir. 


	Madde 26 – 
(1) Alıcı ortamlarda kirlenmenin önlenebilmesi için yapılacak uygulamalarda aşağıdaki genel esaslar geçerlidir:
 
Bu atıksular, ana proses atıksularının arıtma ihtiyacını ortadan kaldıracak miktarlarda ise proses atıksularından ayrı olarak bertaraf edilir ve ilgili tablolara göre izlenir. Ana proses atıksularının arıtma ihtiyacını ortadan kaldırmayacak miktarlarda ise ana proses atıksuları ile birlikte arıtılır. Ancak bu tablolarda yer alan parametreler, bu Maddenin (e) bendindeki hükmün uygulanmasında dikkate alınmaz.

	Söz konusu ifade, faaliyetleri gereği kirlilik içerme potansiyeli olan akımları da kapsamalıdır.
	Madde 26 - (1) Alıcı ortamlarda kirlenmenin önlenebilmesi için yapılacak uygulamalarda aşağıdaki genel esaslar geçerlidir:

Bu atıksular, ana proses atıksularının arıtma ihtiyacını ortadan kaldıracak miktarlarda ise proses atıksularından ayrı olarak bertaraf edilir ve ilgili tablolara göre izlenir. Ana proses atıksularının arıtma ihtiyacını ortadan kaldırmayacak miktarlarda ise veya faaliyet gereği kirlilik içeriyor ve/veya kirlilik içerme potansiyeli var ise ana proses atıksuları ile birlikte arıtılır. Ancak bu tablolarda yer alan parametreler, bu Maddenin (e) bendindeki hükmün uygulanmasında dikkate alınmaz.


	Endüstriyel Atıksu Deşarj Standartları
Madde 27 – (1) Alıcı ortama yapılacak atıksu deşarjlarına ilişkin Ek-1'de yer alan deşarj standartları, faaliyet alanı ve sektörlere göre ayrı ayrı uygulanır. Ancak, Bakanlık gerekli gördüğü hallerde, tesis bazında Ek-1’de yer alan deşarj standartları tablolarında yer alan parametrelerde ve/veya parametre değerlerinde değişikliğe gidebilir.
	Parametre ve/veya değerlerde değişikliğe gidilmesi gerekebilecek şartlar Yönetmelik’te belirtilmelidir. Örneğin; söz konusu durumlarda teknik çalışma platformunun Bakanlık tarafından ilgili işletme ile oluşturulması ve oluşturulacak teknik rapor ile mutabık kalınarak değişiklik şartlarının belirlenmesi önerilmektedir. Böylece; söz konusu şartların şeffaflaşması neticesinde endüstri tesislerinin olası teknik altyapı revizyon ihtiyaçlarını öngörebilmeleri ve gelecek için projeksiyon yapabilmelerinin önü açılmış olacaktır. Aynı zamanda revizyon ihtiyacını karşılayabilmek için sektörlerin süreye ihtiyacı olacaktır.
	
Madde 27 – (1) Alıcı ortama yapılacak atıksu deşarjlarına ilişkin Ek-1'de yer alan deşarj standartları, faaliyet alanı ve sektörlere göre ayrı ayrı uygulanır. Ancak, Bakanlık gerekli gördüğü hallerde, tesis bazında Ek-1’de yer alan deşarj standartları tablolarında yer alan parametrelerde ve/veya parametre değerlerinde değişikliğe gidebilir. Değişikliğin uygulanabilmesi için gerekli uyum zamanı tanınır.

	Atıksu Deşarjı Konulu Çevre İzni
Madde 33 – (2) Çevre izni alınması işlemlerinde Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Söz konusu Yönetmeliğin Ek 3C’sinde yer alan Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi, bu Yönetmelik kapsamında yayımlanan tebliğde belirtilen usule göre doldurulur.
	Yönetmelik ismi güncel değildir. Revize edilmesi uygun olacaktır.
	Atıksu Deşarjı Konulu Çevre İzni
Madde 33 – (2) Çevre izni alınması işlemlerinde Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Söz konusu Yönetmeliğin Ek 3C’sinde yer alan Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi, bu Yönetmelik kapsamında yayımlanan tebliğde belirtilen usule göre doldurulur.

	Atıksu Deşarjı Konulu Çevre İznine Tabi İşletmeler için Genel Hükümler
Madde 34 – (1) İşletmeler Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) başvurusunu yaptıktan veya GFB’lerini aldıktan sonra Çevre İzni başvurusunda bulunabilmeleri için atıksu arıtma tesisi giriş ve çıkışından işletmenin çalışma şartlarına göre belirlenen zaman periyodunda, evsel ve endüstriyel atıksular için 3 adet iki saatlik kompozit atıksu numunesi sonuçlarının aritmetik ortalamasının bu Yönetmelikte belirtilen standartları sağlaması gerekmektedir. Arıtma yapmadan deşarj standartlarını sağlayan işletmeler için deşarj noktasından alınan 3 adet iki saatlik kompozit atıksu numunesi sonuçlarının aritmetik ortalamasının bu Yönetmelikte belirtilen standartları sağlaması gerekmektedir. Arıtma yapmadan deşarj standartlarını sağlayan işletmeler için deşarj noktasından 1 ay içerisinde 2 adedi İl Müdürlüğü gözetiminde alınmak şartıyla toplam 5 adet 2 saatlik kompozit atıksu numunesi sonuçlarının aritmetik ortalamasının bu Yönetmelikte belirtilen standartları sağlaması gerekmektedir. Herhangi bir 2 saatlik kompozit numune analiz sonucunun deşarj standardı değerini %20’den fazla aşması durumunda sonuçların aritmetik ortalamasına bakılmaksızın olumsuz değerlendirme yapılır.
(2) Çevre İzni başvurusu için yapılan analiz sonuçlarının standartları sağlamaması durumunda bir defaya mahsus olmak üzere cezai işlem uygulanmaz. 
(3) Alıcı ortama atıksu deşarjı ve/veya derin deniz deşarjı ile ilgili çevre izni alan kurum, kuruluş ve işletmeler, tesislerini kurup işletmeye aldıktan sonra Çevre İzni kapsamında öngörülen deşarj standartlarını aşmamakla yükümlüdürler. Bakanlık gerekli gördüğü yer ve durumlarda işletmelerden kirlilik yüklerini azaltmaları için uygun tedbirleri almasını veya atıksuyun arıtıldıktan sonra geri dönüşümlü olarak kullanılmasını isteyebilir. 
(4) Atıksuyunu arıttıktan sonra alıcı ortama deşarj yapmayarak tümünü proses suyu olarak geri kazanan işletmeler, idareden uygunluk aldıkları teknik rapor kapsamında belirlenen atıksu geri kazanım standartları ve debisine göre izlenir.
	İşletmelerde yapılan atıksu geri kazanım uygulamalarında elde edilen geri kazanılmış suyun özellikleri, söz konusu prosesin gerekliliklerini karşılayacak nitelikte olmalıdır ve prosese özeldir. Dolayısıyla; işletmelerin kendi bünyelerinde uyguladıkları geri kazanım uygulamaları için sabit bir standart oluşturulması teknik açıdan uygun değildir. İşletme şartlarına göre revize edilebilen ve direkt proses ihtiyacını yansıtan özellik ve debide suyun geri kazanımı esastır. Aksi taktirde işletmelerde su geri kazanım uygulamalarında aksamalar/geri kazanım miktarında düşmeler yaşanabilir. Bu sebeple belirtilen madde Yönetmelik’te yer almamalıdır.
	Atıksu Deşarjı Konulu Çevre İznine Tabi İşletmeler için Genel Hükümler
Madde 34 – (1) İşletmeler Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) başvurusunu yaptıktan veya GFB’lerini aldıktan sonra Çevre İzni başvurusunda bulunabilmeleri için atıksu arıtma tesisi giriş ve çıkışından işletmenin çalışma şartlarına göre belirlenen zaman periyodunda, evsel ve endüstriyel atıksular için 3 adet iki saatlik kompozit atıksu numunesi sonuçlarının aritmetik ortalamasının bu Yönetmelikte belirtilen standartları sağlaması gerekmektedir. Arıtma yapmadan deşarj standartlarını sağlayan işletmeler için deşarj noktasından alınan 3 adet iki saatlik kompozit atıksu numunesi sonuçlarının aritmetik ortalamasının bu Yönetmelikte belirtilen standartları sağlaması gerekmektedir. Arıtma yapmadan deşarj standartlarını sağlayan işletmeler için deşarj noktasından 1 ay içerisinde 2 adedi İl Müdürlüğü gözetiminde alınmak şartıyla toplam 5 adet 2 saatlik kompozit atıksu numunesi sonuçlarının aritmetik ortalamasının bu Yönetmelikte belirtilen standartları sağlaması gerekmektedir. Herhangi bir 2 saatlik kompozit numune analiz sonucunun deşarj standardı değerini %20’den fazla aşması durumunda sonuçların aritmetik ortalamasına bakılmaksızın olumsuz değerlendirme yapılır.
(2) Çevre İzni başvurusu için yapılan analiz sonuçlarının standartları sağlamaması durumunda bir defaya mahsus olmak üzere cezai işlem uygulanmaz. 
(3) Alıcı ortama atıksu deşarjı ve/veya derin deniz deşarjı ile ilgili çevre izni alan kurum, kuruluş ve işletmeler, tesislerini kurup işletmeye aldıktan sonra Çevre İzni kapsamında öngörülen deşarj standartlarını aşmamakla yükümlüdürler. Bakanlık gerekli gördüğü yer ve durumlarda işletmelerden kirlilik yüklerini azaltmaları için uygun tedbirleri almasını veya atıksuyun arıtıldıktan sonra geri dönüşümlü olarak kullanılmasını isteyebilir. 

(4) Atıksuyunu arıttıktan sonra alıcı ortama deşarj yapmayarak tümünü proses suyu olarak geri kazanan işletmeler, idareden uygunluk aldıkları teknik rapor kapsamında belirlenen atıksu geri kazanım standartları ve debisine göre izlenir.

	Derin Deniz Deşarjı Konulu Çevre İzni
Madde 35 – (1) Derin deniz deşarjı olan kurum, kuruluş ve işletmeler için çevre izni alınması mecburidir. Çevre izni alınması işlemlerinde Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Söz konusu Yönetmeliğin Ek 3C'sinde yer alan Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi, ilgili tebliğde belirtilen usule göre doldurularak izleme sonuçları ile birlikte idareye sunulur.

	Yönetmelik ismi güncel değildir. Revize edilmesi uygun olacaktır.
	Derin Deniz Deşarjı Konulu Çevre İzni
Madde 35 – (1) Derin deniz deşarjı olan kurum, kuruluş ve işletmeler için çevre izni alınması mecburidir. Çevre izni alınması işlemlerinde Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Söz konusu Yönetmeliğin Ek 3C'sinde yer alan Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi, ilgili tebliğde belirtilen usule göre doldurularak izleme sonuçları ile birlikte idareye sunulur.

	Atıksuların Kontrolü ve İzleme
Madde 39 – (8) Derin deniz deşarjı için çevre izni alan kurum, kuruluş ve işletmeler, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde izleme yaparak, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik’in Ek-1 listesinde belirtilen işletmeler için Bakanlığa, Ek-2 listesinde belirtilen işletmeler için İl Müdürlüğü’ne rapor etmekle yükümlüdürler. İdarece gerekli görülen durumlarda izleme sıklığında değişikliğe gidilebilir.

	Yönetmelik ismi güncel değildir. Revize edilmesi uygun olacaktır.
	Atıksuların Kontrolü ve İzleme
Madde 39 – (8) Derin deniz deşarjı için çevre izni alan kurum, kuruluş ve işletmeler, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde izleme yaparak, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin Ek-1 listesinde belirtilen işletmeler için Bakanlığa, Ek-2 listesinde belirtilen işletmeler için İl Müdürlüğü’ne rapor etmekle yükümlüdürler. İdarece gerekli görülen durumlarda izleme sıklığında değişikliğe gidilebilir.

	İstisnai Hükümler 
Madde 41 – (1) Bakanlık tarafından, belirli bir deniz ortamına deşarj yapmakta olan ve aynı ortama deşarj yapması muhtemel diğer atıksu kaynaklarının, deniz suyu kalitesi üzerindeki olumsuz etkileri göz önüne alınarak, izin için gerektiğinde bu Yönetmelikte öngörülenden daha sıkı kriterler ve tedbirler uygulanabilir. Ayrıca, Bakanlığın görüşü alınarak Mahalli Çevre Kurulunun uygun görüşü ve mahallin en büyük mülki amirinin onayı ile de daha sıkı kriterler ve tedbirler uygulanabilir.
	
Söz konusu tedbirlerin uygulanması gerektiği taktirde; herhangi bir ilave çalışma ve/veya sistem ihtiyacını karşılayabilmek için sektörlerin süreye ihtiyacı olacaktır. En az 5 yıl sürenin tanımlı olması, yapılacak teknik ve ekonomik fizibilite çalışmasına göre zaman ihtiyacının belirlenmesi uygun olacaktır.
	
İstisnai Hükümler 
Madde 41 – (1) Bakanlık tarafından, belirli bir deniz ortamına deşarj yapmakta olan ve aynı ortama deşarj yapması muhtemel diğer atıksu kaynaklarının, deniz suyu kalitesi üzerindeki olumsuz etkileri göz önüne alınarak, izin için gerektiğinde bu Yönetmelikte öngörülenden daha sıkı kriterler ve tedbirler uygulanabilir. Ayrıca, Bakanlığın görüşü alınarak Mahalli Çevre Kurulu’nun uygun görüşü ve mahallin en büyük mülki amirinin onayı ile de daha sıkı kriterler ve tedbirler uygulanabilir.
Söz konusu tedbirler 5 yıl içerisinde ve/veya sektörel analize göre belirlenecek geçiş süreleri içerisinde yerine getirilir.

	Geçici Madde 1- (1) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine dayanılarak yayımlanan ve aşağıda isimleri verilen tebliğlerin bu yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin yenileri yayımlanıncaya kadar uygulanmasına devam edilir.
a) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği
b) Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği
c) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği 
d) Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği
	Revize tebliğlerin ne zaman yayınlanacağı ile ilgili bir tarih bildirilmesi faydalı olacaktır. Yeni tebliğler yayınlanıncaya kadar ikilik durumu oluşabilecektir.
	Geçici Madde 1- (1) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine dayanılarak yayımlanan ve aşağıda isimleri verilen tebliğlerin bu yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin yenileri yayımlanıncaya kadar uygulanmasına devam edilir. Yönetmelik yayım tarihinden itibaren (2) iki yıl içerisinde yeni tebliğler yayınlanır.
a) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği
b) Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği
c) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği 
d) Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği





	Geçici Madde 3 – (1) 2560 sayılı Kanun gereği Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlükleri tarafından hazırlanan kanalizasyona bağlantı ve deşarj mevzuat düzenlemeleri bu Yönetmelik yayım tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde revize edilir.

	Faal durumda olan işletmeler hem bu yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan parametrelerdeki değişen limitlere uyum sağlayacaklar hem de bağlı bulundukları şehirlerin yapacakları düzenlemeler sonrası kanalizasyona bağlantı ve deşarj limitlerine uyum sağlayacaklardır.
Buna bağlı olarak arıtma sistemlerinde revizyon yapılması gerekecek ise önce kanalizasyona bağlantı ve deşarj limitlerinin belirlenmesi sonrasında faal durumda olan işletmelerin sistemlerindeki gerekli revizyonları gerçekleştirmesi faydalı olacaktır. 
Bu sebeple Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüklerine geçiş süreci için 1 yıl, şehir limitleri belirlendikten sonra faal işletmelerin geçiş süreci için 1 yıl daha olmak üzere 2 yıllık bir geçiş süreci verilmesi uygun olacaktır.

	Faal durumda olan işletmelere geçiş süreci için 1 yıl, şehir limitleri belirlendikten sonra faal işletmelerin geçiş süreci için 1 yıl daha olmak üzere 2 yıllık bir geçiş süreci verilmesine yönelik hüküm eklenmesi.

	Geçici Madde 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faal durumda olan işletmeler, yönetmelikle getirilen ek yükümlülükleri yayım tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yerine getirir.

	“Ek yükümlülükleri” genel bir ifade olmuştur. Ek-1 ve Tablolarda yapılan revizyonlar ve parametre değişikliklerinin de dahil olduğunun net ifade edilmesi uygun olacaktır.

Yönetmelik’te yer alan şartların sağlanabilmesi için gerekebilecek herhangi bir ilave çalışma ve/veya sistem ihtiyacını karşılayabilmek adına sektörlerin süreye ihtiyacı olacaktır. En az 5 yıl sürenin tanımlı olması, yapılacak teknik ve ekonomik fizibilite çalışmasına göre zaman ihtiyacının belirlenmesi uygun olacaktır.
	GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faal durumda olan işletmeler, yönetmelikle getirilen ek yeni yükümlülükleri yayım tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde ve/veya sektörel analize göre belirlenecek geçiş süreleri içerisinde bir yıl içerisinde yerine getirir

	Geçici Madde 6 – Debisi 10.000 m3/gün üzerindeki atıksu arıtma tesisleri işletmecileri Arıtma Çamuru Yönetim Planını bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 3 yıl içinde Bakanlığa sunmakla yükümlüdür.
	Yönetmelikte Yönetim Planı hazırlama periyodu belirlenmemiştir.
	Planın bir defa mı hazırlanacağı veya belli aralıklarla mı sunulacağı konusunda açıklamaya yer verilmesi 

	Göllerle İlgili Kirlenme Kontrolü 
Madde 11-

(3) Özellikle kirlilik ve ötrofikasyon kontrolü açısından risk içeren göllere ve/veya bu kaynakları besleyen akarsulara verilecek atıksular, Bakanlığın uygun görüşü alınarak ileri atıksu arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra deşarj edilir. Bu konuda yapılacak yatırımların çok yüksek bulunması hâlinde, ekonomik kıyaslaması yapılmak kaydıyla, atıksuların söz konusu gölün su toplama havzası dışına kollektör veya kapalı kanal sistemleriyle tahliyesi yapılır.

	Membadan gelen kirlilik sebebiyle göllerin kirlenmesini önlemek amacıyla sanayi tesislerinin atıksularının yasal limitler doğrultusunda vermesi sağlanmalıdır.

	(3) Özellikle kirlilik ve ötrofikasyon kontrolü açısından risk içeren göllere ve/veya bu kaynakları besleyen akarsulara verilecek atıksular, Bakanlığın uygun görüşü alınarak ileri atıksu arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra deşarj edilir. Bu konuda yapılacak yatırımların çok yüksek bulunması hâlinde, ekonomik kıyaslaması yapılmak kaydıyla, atıksuların söz konusu gölün su toplama havzası dışına kollektör veya kapalı kanal sistemleriyle tahliyesi yapılır. 
Göl alanlarında herhangi bir kirlilik oluşması durumunda İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü koordinasyonunda değerlendirme gerçekleştirilerek, ötrofikasyona vb. etkilere sebep olabilecek atıksuları göle deşarj eden tesisler hakkında değerlendirme İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü koordinasyonunda yapılacaktır.  


	Göllerle İlgili Kirlenme Kontrolü 
Madde 11-

(4) Göllerde yapılacak dip taraması İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Sağlık İl Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından oluşturulacak komisyonca, dip çamurunun kalitesi ve miktarı, tarama malzemesinin taşınacağı alandaki toprak ve yeraltı suyu kullanım durumları dikkate alınarak çevresel etkisi değerlendirilir.

	Bu maddede bahsedilen dip çamuru kalitesinin değerlendirilmesi sonrasında; bu çamurun taşınması gerekiyorsa nasıl olacağı konusunda bir belirginlik yoktur. 
Örneğin; Tesislerden kaynaklı endüstriyel atık sular nedeniyle rezervuarda taşınması gereken dip çamuru oluşması durumunda, bu çamurun taşınması konusunda sorumluluğun kimde olacağı net değildir.
	 (4) Göllerde yapılacak dip taraması İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Sağlık İl Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından oluşturulacak komisyonca, dip çamurunun kalitesi ve miktarı, tarama malzemesinin taşınacağı alandaki toprak ve yeraltı suyu kullanım durumları dikkate alınarak çevresel etkisi değerlendirilir.
Göl havza alanı içinde verilen atık sular nedeniyle, göl alanlarında taşınması gereken dip çamuru oluşması durumunda, bu çamurun olumsuz etkileri ve taşınması konusunda sorumluluk kirliliğe sebebiyet veren atıksu deşarjını gerçekleştirenlere aittir. Konu ile ilgili nihai sorumlu(lar) İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda tespit edilir.

	EK-1
Tablo 11.1 a
	Taslak yönetmelikteki deşarj yük limitleri ile konsantrasyon limitleri uyumlu değildir. Yük sınır değerlerin kaldırılması uygun olacaktır.
Veya; işlenen HP ve atıksu rakamları ele alındığında; yük sınır değerlerin, önerilen yeni konsantrasyon sınır değerlere göre değiştirilmesi uygun olacaktır. 
	Tablo’da yer alan değerlerin aşağıdaki değerler ile değiştirilmesi

-Yağ-gres limit değeri 20 kg/1000 ton HP.
-Askıda katı madde limit değeri 90 kg/1000 ton HP.
-Toplam Fenol limit değeri 2 kg/1000 ton HP.


	 EK-1
Tablo 11.1 b
	Laboratuvar analiz imkanı ve Tablo 11.1 a ile uyum esas alındığında; fenol parametresi ifadesi revize edilmelidir. 


	Tablo’da “Fenoller” olarak belirtilen fenol parametresinin “toplam fenol” olarak yazılması ve tablo altındaki bileşenlerin tablodan çıkarılması

toplam petrol hidrokarbonları / alifatik ve aromatik bileşenler parametrelerinin tablodan çıkarılması ve mevcut yönetmelikteki gibi hidrokarbon parametresinin yer alması


	EK-1
Tablo 11.1 a ve 11.1 b
	Laboratuvar imkanları açısından değerlendirildiğinde; toplam petrol hidrokarbonları / alifatik ve aromatik bileşenler parametreleri tablodan çıkarılmalı, onun yerine mevcut yönetmelikteki gibi hidrokarbon parametresi yer almalıdır. 

İki saatlik kompozit numune olarak belirtilen sınır değerlerin, mevcut SKKY ile uyumlu olması uygun olacaktır. Taslak yönetmelikte 24 saatlik kompozit numune değerlerinin kaldırıldığı, yerini 2 saatlik kompozit numune değerlerinin aldığı görülmektedir. Böyle bir durum, deşarj kriterlerinin yarıdan fazla düşmesine sebep olmuştur. Bu durumun, deşarj kriterlerinin sürekliliğinin sağlanması açısından sıkıntı yaratma potansiyeli mevcuttur. Bu sebeple, tesislerin modernizasyonu ve ihtiyaçların belirlenmesi esnasında (en az 5 yıllık süre gerekmektedir) mevcut yönetmelikteki 2 saatlik kompozit numune deşarj parametrelerinin geçerli olması önerilmektedir.

Mevcut yönetmelik ile taslak yönetmeliğin deşarj kriterlerinin karşılaştırılması sırasında, ilave deşarj parametrelerinin eklendiği görülmektedir. Söz konusu parametrelerde mevcut durum analizi yapılması gerektiğinden ve yatırım ihtiyacı söz konusu olabileceğinden ilave parametrelerin deşarj değerlerinin geçerli olması için en az 5 yıl süre olacak şekilde zaman tanınması uygun olacaktır.
	Tablo’da yer alan değerlerin aşağıdaki değerler ile değiştirilmesi

- Kimyasal Oksijen İhtiyacı limit değeri 300 mg/lt 
- Hidrokarbon limit değeri 15 mg/lt 
-Sülfür limit değeri 2 mg/lt 
-Yağ-gres limit değeri 20 mg/lt 
-Amonyum azotu limit değeri 40 mg/lt 
-Sülfit (SO3) parametresi tablolardan çıkarılması 


	EK-1 – 
Tablo 18.2 

Bu Yönetmelikte alıcı ortam atıksu deşarj limitlerinin belirtildiği Tablo 18.2’de  Florür (F-) parametresinin temsili anlık veya 2 saatlik kompozit numune sonucu standardı 7mg/L olarak belirtilmiştir.
	Yönetmelikte sektör tabloları incelendiğinde, limit değerlerinin Tablo 18.2’deki değerlerden çok daha yüksek olduğu görülmektedir. Alıcı ortama deşarj standartları tablolarına göre;
√ Tablo 8: Sektör: Cam Sanayi Atıksuları için Florür limiti 30 mg/L (ortalama atık su desarjı 1000–2000m3/gün, otomotiv sanayinde üretime bağlı olarak ortalama 1500 m3/gün’dür),
√ Tablo 15.2: Metal Sanayi (Genelde Metal Hazırlama ve İsleme) & Tablo 15.3: Metal Sanayi (Galvanizleme) Florür limiti 50 mg/L,
√ Tablo 15.4: Metal Sanayi (Dağlama) için Florür limiti 20 mg/l,
√ Tablo 15.5: Metal Sanayi (Elektroliz Kaplama, Elektroliz Usulüyle Kaplama) & Tablo 15.7: Metal Sanayi (Sıcak Galvanizleme, Çinko Kaplama Tesisleri) & Tablo 15.9: Metal Sanayi (İletken Plaka İmalatı) & Tablo 15.11: Metal Sanayi (Sırlama, Emayeleme, Mineleme Tesisleri) için Florür limiti 50 mg/L,
√ Tablo 15.12: Metal Sanayi (Metal Taşlama ve Zımparalama Tesisleri) için Florür limiti 30 mg/L,
√ Tablo 15.16: Metal Sanayi (Alüminyum Oksit ve Alüminyum İzabesi) için Florür limiti 50 mg/L,
√ Tablo 19: Sektör: Karışık Endüstriyel Atıksuların Alıcı Ortama Deşarj Standartları (Küçük ve Büyük Organize Sanayi Bölgeleri ve Sağlık Sektörü Dahil*) için Florür limiti 15 mg/L,
√ Tablo 20.6: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri) için Florür limiti 15 mg/L


	EK-1 – Bu Yönetmelikte alıcı ortam atıksu deşarj limitlerinin belirtildiği Tablo 18.2’de  Florür (F-) parametresinin temsili anlık veya 2 saatlik kompozit numune sonucu standardı 30-50 mg/L aralığında bir değer olarak belirlenmelidir. 

	EK-1
Tablo 19
	Tablo 19 ve Tablo 11’in ortak uygulanması durumunda Tablo 19’da yer alan TKN parametresi 15 mg/lt değeri ile Tablo 11 için önerdiğimiz Amonyum azotu 40 mg/lt değerinin uyumlu olması açısından; Tablo 19 TKN parametre sınır değeri 50 mg/lt olmalıdır. Bilindiği üzere teorik olarak TKN parametre değeri amonyum azotu değerinden yüksek olmalıdır.
	- TKN limit değerinin 50 mg/lt olması
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