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GÖRÜŞ BELGESİ – 7 Kasım 2017



		ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÇALIŞAN TEKNİK PERSONELE İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI HAKKINDA 
TÜSİAD GÖRÜŞÜ


	Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme
	Teklif

	

	

	Taslak Maddesi
	Görüş ve Değerlendirme
	Teklif

	Madde 5 

(1)	A sınıfı Atıksu Arıtma Tesislerinde asgari bir (1) tesis sorumlusu, bir (1) mühendis, iki (2) elektrik teknikeri/teknisyeni, iki (2) makine teknikeri/teknisyeni ve iki (2) laboratuvar teknisyeni çalıştırılması zorunludur. İhtiyaca ve vardiya sayısına göre bu sayılar arttırılabilir.

	İlgili maddede belirtilen personel ciddi ölçüde istihdam artışı gerektirmektedir.
	Personel sayısının azaltılması 



	 Madde 6 

(1) Bu Tebliğin Ek-1, Tablo 1 ve Tablo 2’sinde yer alan sınıflandırmaya göre Atıksu Arıtma Tesislerinde tesis sorumlusu olarak çalıştırılacak personel, aşağıda belirtilen asgari özellikleri sağlamalıdır:


0. A sınıfı tesis sorumlusunun asgari özellikleri:
1. Üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olmak,
1. İkincil ve/veya ileri arıtma yapan kentsel ve/veya endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde toplamda en az beş (5) yıl çalışmış olmak,
1. Atıksu Arıtma Tesisleri Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) ve otomasyon sistemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

	İlgili maddede tesis sorumlusunun Çevre Mühendisi olmasına ilişkin ön koşul tanımlanmaktadır. Öte yandan, mevcutta Atıksu Arıtma Tesislerinde tesis sorumlusu olarak çalışan personelin kazanılmış haklarının korunması önem taşımaktadır. 
	Geçiçi Madde 3’ün, Madde 6’ya ek fıkra olarak eklenmesi

Madde 6 

(1) Bu Tebliğin Ek-1, Tablo 1 ve Tablo 2’sinde yer alan sınıflandırmaya göre Atıksu Arıtma Tesislerinde tesis sorumlusu olarak çalıştırılacak personel, aşağıda belirtilen asgari özellikleri sağlamalıdır:
a) A sınıfı tesis sorumlusunun asgari özellikleri:
1) Üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olmak,
2) İkincil ve/veya ileri arıtma yapan kentsel ve/veya endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde toplamda en az beş (5) yıl çalışmış olmak,
3) Atıksu Arıtma Tesisleri Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) ve otomasyon sistemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Ek Fıkra) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarı ile bir Atıksu Arıtma Tesisinde çalışmakta olan ve üniversitelerin mühendislik, fizik, kimya, biyoloji ve biyokimya bölümlerinden mezun olan kişilere, bu tebliğin 6 ncı maddesinde yer verilen deneyim koşullarını sağlamaları durumunda çevre mühendisi olması şartı aranmaksızın, Atıksu Arıtma Tesisi Yeterlilik Eğitimini başarı ile tamamlamalarını müteakiben Tesis Sorumlusu Belgesi verilir. 
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	 Ek-1:

Tablo 3 – Tesis Sınıflandırmasına Göre Asgari Teknik Personel Sayısı

	Tebliğ taslağında Ek-1’de Tablo 3’de D sınıfı Sanayi Atıksu Arıtma Tesisleri için “en az ön lisans mezunu 1 personel” bulunması gerektiği belirtilmiştir. Buna karşılık D sınıfı Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri için ise “en az lise mezunu 1 personel” bulunması gerekmektedir. Bahse konu arıtma tesislerinde çalışan teknik personelin eğitim durumunun aynı olması gerekmektedir. 

	Tebliğ taslağında Ek-1’de Tablo 3’de D sınıfı sanayi atıksu arıtma tesisleri için “En az ön lisans mezunu 1 personel” yerine “En az mekanik ve kimya meslek lisesi mezunu 1 personel” yazılması
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